VERKLEBEANLEITUNG
FELGENRANDAUFKLEBER

 CLASSIC STYLE /
4 Felgensegmente
© Lieferumfang: insg. 20 Segmente erf:.::lf:':e
_. Felge
(h) Felge griindlich reinigen! Felge muss frei von Staub, Fetten und Olen sein.
_Q (Achtung! Die Felgenrandaufkleber halten nicht auf Pulverbeschichteten Felgen,
m nach Verklebung ist eine Reklamation diesbezliglich ausgeschlossen.) * Komplett-Set fiir 2 Motorrad-/ bzw. 4 Autofelgen
— * Sie erhalten 4 Segmente zusatzlich als Ersatz
i SCHRITT O
QO Prufen Sie ob das Motorrad einen festen Stand hat. Danach Segmente einzeln zuschneiden.
=
— SCHRITT ©
0 Einen Folienstreifen abziehen und zwischen Daumen und Zeigefinger ca. 3 cm vom oberen Ende des Aufklebers festhalten.
“ (Die Finger kénnen die Klebeflache beriihren.)
Q SCHRITT ©
) Das erste Segment auf halber Héhe der Felge beginnend von oben nach unten verkleben. Der Daumen kann am Reifen als Justierhilfe
g entlanggefihrt werden.
SCHRITT ©
€. Die Felge entgegen der Fahrtrichtung drehen. Die nachfolgenden Folienstreifen ca. 1 - 3 mm tberlappend auf den vorigen Folienstreifen
(@] kleben und ab Schritt ® wiederholen. Somit schlieft sich ein perfekter 360° Kreis.
L sc
HRITT ©
8 Mit einem weichen Tuch Uber die Felgenrandaufkleber streichen, damit die Folie tberall gut klebt.
(- SCHRITT O
L Der Kleber der Felgenrander muss mind. 24 Stunden anhaften. Die Aufkleber sollten bei mind. 18°C verklebt werden, da sich sonst der
c Kleber nicht richtig aktivieren kann. Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn mdglich - vermieden werden bzw. ein
O Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.
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@ NN\ 222247
g E= R
(¢b] Lieferumfang: insg. 14 Segmente (7 je Laufrichtung). Fir eine exakte erge::enfem:; ? b
Verklebung sind diese mit einer Transferfolie versehen. perfekten 360" K’e's
7))
g Felge griindlich reinigen! Felge muss frei von Staub, Fetten und Olen sein.
(Achtung! Die Felgenrandaufkleber halten nicht auf Pulverbeschichteten Felgen, » Komplett-Set fiir 2 Motorrad-/ bzw. 4 Autofelgen
: nach Verklebung ist eine Reklamation diesbeziiglich ausgeschlossen.) * Sie erhalten 2 Segmente zusitzlich als Ersatz
o SCHRITT O
QD Prifen Sie ob das Motorrad einen festen Stand hat. Danach Segmente einzeln zuschneiden.
¢/) SCHRITT®
m Einen Folienstreifen mit Tragerpapier abziehen und zwischen Daumen und Zeigefinger ca. 3 cm vom oberen Ende des Aufklebers
- festhalten. (Die Finger kénnen die Klebeflache berlhren.)
D
SCHRITT ©
-g Das erste Segment auf halber H6he der Felge beginnend von oben nach unten verkleben. Der Daumen kann am Reifen als Justierhilfe
entlanggefiihrt werden.
[
SCHRITT ©®
QD Mit etwas leicht ablésbaren Klebeband (Malerkrepp 0.4.) die beiden restlichen Segmente an der Felge gleichmafig ausrichten, sodass
z alle 3 Felgensegmente - auf einer Felgenseite - den selben Abstand zueinander aufweisen. Die Zwischenabstande nachmessen - ggf.
= Folienstreifen nachjustieren. Die ausgerichteten und fixierten Felgenrénder so belassen und ab Schritt @ wiederholen. Somit schliel3t
sich ein perfekter 360° Kreis.
L®]
SCHRITT ©
E Mit einem weichen Tuch Uber die Felgenrandaufkleber streichen, damit die Folie Gberall gut klebt.
0. SscHRITTO®
[oh) Der Kleber der Felgenrander muss mind. 24 Stunden anhaften. Die Aufkleber sollten bei mind. 18°C verklebt werden, da sich sonst der
el Kleber nicht richtig aktivieren kann. Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn mdglich - vermieden werden bzw. ein
D Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.
i
d;, +++WICHTIGE INFORMATIONEN+++

WeiBe Reflexfelgenrander wirken im bestimmten Winkel - optisch - leicht Silbern,
dies entsteht durch die Lichtbrechung der in der Farbe enthaltenen Glasperlen.

s S Besuchen Sie uns
= = . auch auf Facebook You Tuhe
: _-:‘;I": www.bike-label.de . =a g zur Felgenrandverklebung:
[BIFaE info@bike-label.de be.de/watch?v=UKVBpwt7kTY




